
No 資料名 頁 質問事項 回答

1 仕様書 1

国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に
関する指針」に基づき遊具の安全基準を策定して
おります。JPFAには加入しておりません。この場
合、ご提案する資格はいただけますでしょうか。

６.　室内大型遊具の仕様
（２）仕様等
③「都市公園における安全確保に関する指針（国土
交通省）」及び「遊具の安全に関する基準（JPFA-
SP-S:2014）（（一社）日本公園施設業協会）」を
満たすもので、
と記載しておりますので、遊具として双方満たすも
のが条件となります。

2 - -
遊具設置工事を開始できる予定時期をご教示くだ
さい。 （遊具設置範囲の床壁仕上げ工事が完了す
る時期）

階段利用であれば５月下旬頃から搬入及び工事が可
能です。ただし、建物建設の進捗状況によっては変
わる可能性があります。

3
建具表

階段詳細図
昇降機設備図

-
想定される遊具の搬入経路と、経路上の各開口寸
法をご教示ください。
（エレベータの内寸・開口寸法含む）

１階東側正面玄関から階段またはエレベータで３階
へ上がり、児童館入り口から休憩スペースを通り遊
戯室へ進入が想定している搬入経路です。
それぞれ入口の開口寸法等については別添図面のと
おりです。

4
3階床部分
詳細図

3階矩計図
-

床壁の仕上げをご教示ください。（接着剤などは
使用可能でしょうか。）

３階床部分詳細図及び３階矩計図に記載のとおりで
すが、どのメーカーのものを使用するかは現段階で
は分かりません。
接着剤については、以下のとおりです。
床：支障ありません。
壁：ゴム板を噛ませれば支障ありません。
ただし、仕様書別紙のとおり壁への留付けは不可と
しております。

5
３階平面詳細図

（PDF）
及び仕様書

-
オペレーターハンドルの具体的な設置位置を明記
願います。

３階平面詳細図（PDF）左下「▲」建具符号で示し
ており、大型遊具スペースと卓球スペース間の西側
柱に設置されます。高さについては仕様書別紙記載
のとおり床から1200ｍｍ程度です。

6 - -
現段階で壁に補強材を追加していただくことは可
能でしょうか。

補強の追加はできません。

7
提案書作成

要領
1

室内遊具の設置実績について、弊社の設置実績に
加えて弊社業務協力者（製造業者）の設置実績を
記載してよろしいでしょうか。

（2）設置実績
に記載のとおり、「設置実績は提案業者が直接設置
した実績を記載すること。」としております。した
がって、業務協力者の実績は含めず、契約者である
提案業者の設置実績のみを記載してください。

8 実施要綱 1
入札参加資格について、物品・建設工事への入札
参加資格者名簿に登録があれば今回のプロポーザ
ルに参加可能でしょうか？

６　参加資格
に記載がある、「（２）江南市入札参加資格者名簿
に登録されていること。」は要件の１つとなりま
す。したがって、６　参加資格のすべての要件を満
たす場合は参加可能です。
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